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Las obras durarán seis meses. y se invertirán 168 millones de pesetas en pavimentación de la red viaria 

"Operación Asfalto" para meiorar el estado 
de numerosas calles de la ciudad 
Más de 50 calles de nuestra Ciudad van a ser pavimentadas, en 
una nueva "Operación Asfalto" que mejorará el estado de la red 
viaria general de Puertollano. La operación durará un máximo 
de seis meses -es decir, desde ahora hasta final de año- y cuenta 
con un presupuesto de 168 millones de pesetas. 

Esta inversión se repartirá de la 
siguiente forma: las diver as 
operaciones de conservación de 
calles correrán por cuenta del 
Ayuntamiento, que ha asignado 
para ello 15 millones de pesetas. 
Entretanto, las obras de asfaltado 
se financiarán con cargo al 
Fondo Regional de Ayuda a los 
Municipios (FRAM) en 74 
millones de pesetas, y los 79 
millones re tantes se repartirán 
entre el Ayuntamiento y el 
JNEM (Instituto Nacional de 
Empleo). 

La financiación parcial con car
go al INEM se debe a que el cien 
por cien del per onal que se con-

trate serán trabajadores que ahora 
se encuentran en el desempleo. En 
concreto, se contratará a capata
ces, oficiale de primera, peones y 
auxiliares administrativos, así 
como un mecánico de hormigone
ra . 

La pavimentación de la calles 
(en el cuadro adjunto se concreta 
qué cal les se verán afectadas) cau
sará las menores molestias po i
bies a los vecinos de las vías 
afectada. 

Las vías públicas que ahora se 
van a mejorar e dotarán de los 
corre pondiente servicios de 
alcantarillado, red de agua, sumi
deros y bocas de riego . • 

Relación de calles 
CaUes Tramos 

coIaboraci6n .. 
Aprisco Entre Cañas y ConIenacI6Ii 

Córdoba 
eon-..alFIAM Fulgencio Aria Entre Goya y 

1° de Mayo 
Puente San Agustín Losa puente 
Manzanares Completa Calles Tramos 
Eagasta Completa 
Salcillo Completa Formentera Completa 
paz Completa L1entrisca Completa 
Entronques (Varios) Completa Pamplona Completa 
Doce de Octubre Calveros y Molino de Viento Completa 

A drúbal Alarcos Cervantes a 
Teruel Completa Santa Teresa 
Nieves Completa Santa Teresa Completa 
San Lorenzo Completa Misericordia Completa 
Goya Entre Cuesta y Churruca Completa 

Palafox Jaén Completa 
Torres Quevedo Completa Lérida Completa 
Vitoria Completa Puente San Agustín Completa 
Oviedo Completa Estación Completa 

El depósito tú agua, construido hace 25 años, padece fisuras y fiÜraciones 

Calles Tramos Calles Tramos 

Cruces Unión Cervantes con 
Plaza Antigua Renfe 
Luis Vives 

Completa 
Completa 
Completa 

Almacén Municipal Completa 
Hemán Pérez del Pulgar Completa 

Enlace CI Luis Vives 
con CI Legazpi 
Zorrilla 

Completa 
Parcial 
Parcial 
Completa 
Completa 
Parcial 

Golondrina (El Villar) 
Brasil y Doctor Fleming 
Travesia La Rosa 

Completa 
Parcial 
Completa 

Albéniz Calveros Parcial 
Eslava América Parcial 
Espalda Lui Dorado 
Fundición 

Tramos Parciales en 
Calles Palafox, Juan de 

Enlace CI Magdalena 
con CI Palafox 
Fundición 

Herrera y Brasil Completa 
Completa 
Parcial 

Acerados en Apartadero 
Calatrava núms. pares Completa 

Obras de impermeabilización del 
depósito de agua de Santa Ana 

El depósito regulador de sumi
nistro de agua de Santa Ana va a 
ser impermeabilizado, para aca
bar con las filtraciones y cerrar 
las fi uras que se han detectado 
en su interior. El Ayuntamiento 
ha dado luz verde a la propuesta 
de la empresa Aquagest que, tras 
vaciar y realizar un minucioso 
estudio de e te depósito cons
truido hace 25 años, ha detecta
do importantes fisuras y 
filtraciones de agua que incluso 
"pueden dañar la estructura del 
depósito de forma irreversible, 
llegando incluso al colapso con 
la pérdida de la totalidad del 
agua contenida en uno de los 

vasos", según el informe de 
los expertos. 

Las obras comenzaron a 
principios de julio, y estaba 
prevista su conclusión en el 
plazo de quince días, con un 
presupuesto que supera los 
9,8 millones de pesetas. 
Consisten en la impermeabili
zación de los dos vasos del 
depósito mediante una lámina 
de PVC armada y sellada con 
masilla de poliuretano. La 
empresa recomienda que se 
realice un informe sobre la 
posible necesidad de renovar 
la cubierta. 
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