
encalado y alado de baldo ín. 'olamcntc n
edificaciones de cierta importancia se emplea
la fábrica de ladrillo, en su totalidad, o bien
combinada con mampostería o tapial.

Trazado.- e de arrollaba a lo largo de la
calle princjpal, o Real, de dirección ensible
mente E te-Oeste, y de la cual partían vías di
vergente que relacionaban é ta con la ca
rretera , e tación y zona alta. Era 1m trazado
no mal compuesto, pero un tanto desordenado.
La l~lesia, próxima a la carretera de El Es
corial, ocupaba un p queño altoz.ano, in ac
cesos cómodos de de el re to del pueblo. en
núcleo, formado posteriormente, se extendía
a lo largo de la carretera d La Coruña, a ba-
e de con trucciones de mayor importancia y

ocupado principalmente por labradore aco
modados y locales comerciales en planta baja.
Entre e tas do zona e encontraban la era,

e. c lentemente iluada y bien mpedrada.
La vivienda humilde carecía de toda ele

mental higiene, en 'cuanto a ventilación, uso
y ervicios anitarios, dejando ba tante que
de ear las de categoría má elevada. Existía
en algunas un sistema de evacuación de agua
re iduale por medio de pozo negros, con to
do u inconveniente y peligro, con truyén
do má tarde un alcanlarillado, hoy comple
tamente cegado. El aba tecimiento de agua,
por elevación, era, a toda luce, in uficiente
y prácticamente e tá de truído. n e ca o nú
mero de vivienda e abastecían por pozo , ge
neralmente de gran profundidad, que actual
mente e tán inutilizado en u mayoría.

Destrucción.-Al final de la Cruzada e en
cuentra el pueblo de La Roza con una de 
trucción enorme, ya que el porcentaje de su
ca erío afectado es de má del 80 por 100 y
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Proyeclo de Plaza Mayor de I~n Rozas.
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